
TRATAMIENTO LAGUNAS 
 
La primera premisa es abortar todo uso de cloro antes del proceso. Se podría 
poner un clorinador y un desclorinador a la salida de las plantas 
 
K-LON 
 
K-LON BIOQUÍMICA LTDA 
Av. Ricardo Cumming 623 
Fono 696 8233 – 696 8231 
Santiago 
klon@zp.cl 
www.k-lon.cl 
 
5 sobres (50 g c/u) = 250 g/30 L la primera vez. Actúa a las 8 horas. A los 7 días 
repetir la operación usando solamente un sobre/30 L, y después aplicar cada 15 
días en forma indefinida. No respirar el polvillo, no tener en contacto con piel u 
ojos. Las diluciones en 30 L sirven para un cuerpo de agua de 14.000 L = 14 m3. Si 
el producto esta apelmazado disolver en 2 L de agua tibia antes de aplicar 
 
Elimina los olores desagradables y las moscas, inhibe la formación de colonias de 
bacterias patógenas causantes de tifus y disentería (Salmonella – Shigellas – Vibrio 
cólera). Licúa sólidos orgánicos 
 
Contiene enzimas y micro-organismos seleccionados. Permite un control del pH.  
 
BIOMAX 
 
MAX INTERNATIONAL PRODUCTS S.A. 
Av. Eliodoro Yáñez 1634, Providencia, Santiago 
Fono 362 5162 . Benjamín “Mincho” Astaburuaga 08 293 0515 
 
Disolver 1 tableta (bio-tableta efervescente)/5 L de agua/día por 10 días seguidos, 
luego una vez al mes, al final del día… esos 5 L de agua para un cuerpo de agua de 
39.000 L = 39 m3. 
 
Mantener lejos del alcance de los niños y lavar los ojos si se contaminan. 
 
Digiere grasas y otros desechos orgánicos, elimina malos olores. 
 
BIO-LÓGICO 
 
DIRESPOLL 
Bio-Logico S.p.A. 
Cirujano Guzmán 154 Of 5, Providencia, Santiago 
Fono/FAX 236 6916 – 235 2726 (César Sabando Sandoval 09 146 1120 – Carlos 
Concha 09 338 0765) 
contacto@bio-logico.cl 
www.bio-logico-cl 
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500 cc + 100 cc = USD 70 + IVA/medio mes/10 m3 
 
500 cc de sales solubilizadas y agitadas + 100 cc de bacterias vivas/10.000 L de 
una sola vez, luego cada semana 31 cc de sales + 6 cc de bacterias (2 tapas de sales 
+ 1 tapa no muy llena de bacterias) en esos 10 m3 (debe durar para 16 semanas). 
 
 
Para el tratamiento de residuos líquidos por proceso bioquímico, mediante sistema 
de aumentación biológico de micro-organismos vivos (9  cepas de bacterias 
saprófitas benignas en suspensión)… En envases de 100 cc que se debe refrigerar 
(no congelar) si se guarda, para degradación de materia orgánica (el agua no debe 
tener una oxigenación mayor a 8 horas/día). Y sales nutrientes (Nitrato de 
Amonio, Fosfato de Amonio, Sulfato de Aluminio, Cloruro de Sodio en solución de 
0,3 g/cc en envase de 500 cc (debe agitarse antes de usar). 
 
Elimina los males olores en 24 horas, elimina la materia orgánica, solubiliza el 90% 
de las grasas. No es corrosivo, tóxico ni patógeno. Desnitrifica el agua, no forma 
lodos. 
 
DERMATOR 
 
Pedro Miranda  pmiranda@biogram.cl 
        camigo@biogram.cl 
   pgonzalez@biogram.cl 
   www.biogram.cl 
 
Es un degradador microbiológico de la materia orgánica presente en medios 
líquidos. Formulado con cepas de diferentes bacterias, cada una de las cuales es 
específica en su acción degradadora. 
 
Sus aplicaciones son para: 

 En tratamientos de sistemas colectores de desperdicios líquidos. 
 En plantas de tratamientos de aguas residuales. 
 En control de fosas y pozos sépticos. 
 En casetas sanitarias portátiles. 
 En el destape de cañerías obstruidas con materia orgánica. 
 En lagunas de estabilización y oxigenación en plantas de tratamiento. 

 
Las ventajas son: 
* Fórmula líquida de muy fácil manipulación y dosificación. 
* Líquido no irritante. 
* Se aplica por simple goteo o vertimiento directo. 
* Elimina olores desagradables. 
* Enriquece la biomasa natural gracias a un aporte de microorganismos. 
* Su formulación contiene solamente bacterias saprofíticas benéficas. 
* Es absolutamente atóxico no presenta ni posibilita el desarrollo de gérmenes 
patógenos, según certificaciones externas. 
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Resultados que se obtienen mediante el uso de DEMATOR: 
 

 Descomposición de materia orgánica y destrucción de algas presentes en las 
aguas residuales. 

 Origina un equilibrio biológico en el medio tratado. 
 Aumento de la oxigenación del medio, y reducción de DBO y DQO. 
 Reducción de los nutrientes nitrogenados. 
 Disminución significativa de olores indeseables. 
 Disminución de sólidos suspendidos (volátiles y fijos). 
 Reducción sustancial de los fosfatos presentes en las aguas residuales. 
 Disminución de coliformes presentes en las aguas. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
DEMATOR es una solución biológica lista para usar. No necesita preparación 
adicional alguna. La aplicación regular y una dosis correcta son las claves de un 
tratamiento eficaz. 
 
PRECAUCIONES: 

 No dejar al alcance de los niños. 
 Mantener bien cerrado y refrigerado. 
  No exponer a la luz directa del sol. 
 La vida útil de las bacterias presentes en DEMATOR es limitada: 

o  A temperatura ambiente: 2 meses desde la fecha de envasado. 
o  Refrigerado         : 6 meses desde la fecha de envasado. 

 
INSTALACIONES 
 

TRATAMIENTO INICIAL 
 

MANTENIMIENTO 
SEMANAL 

Pozos sépticos 500 ml (1 y 2° día) 
 

50 ml 

Destape Cañerías 10-20 ml 
 

25 ml 
 

Destape Cañerías 
 

10 ml (1, 2 y 3er día) 
 

 

 
* * * * 
BIOGRAM no se responsabiliza por el mal uso del producto o factores ambientales 
que afecten su eficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
BIOSEPTIC 
 

 

 
 
 
 



 
   www.bts.cl 
 
 
ClearAway 

Remueve naturalmente los lodos/cienos/sedimentos, olores y la hojas en 
descomposición con la acción de colonias de millones de bacterias y seis enzimas 
agregadas. El resultado es una laguna clara, peces más saludables, niveles oxígeno 
resuelto mejorados y una reducción de los niveles de amonio. ClearWay también 
contiene Activated Barley (Cebada Activada). No se necesita premiso para ser 
aplicada. 

Es segura, no tóxica para humanos, mascotas, peces y plantas acuáticas.  No tiene 

http://www.bts.cl/


riesgos y es una mezcla de microbios naturales no patógenos, enzimas y 
micronutrientes. 

Su dosis debe aplicarse cuando el agua alcance la temperatura de 10º C (50º F) o 
más. La aplicación es de 12 paquetes (packets) por 1 superficie-acre como 
cantidad de inicio o shock, luego 6 paquetes por 1 superficie-acre cada dos 
semanas. 

Los cuidados son el no tener la laguna con baja cantidad de oxígeno, si no se debe 
airear con fontanas o chorros, lo que lleva a constante monitoreo de este 
parámetro, especialmente si se duda de sus umbrales. 

No permita que el producto de congele en los refrigeradores. Mantenga lejos de los 
niños. Si se guarda a temperatura ambiental puede durar 3 años. 

Cálculos:  

Cálculo de tamaño de la laguna : L (largo o length en feet/foot) x W (ancho o width 
en feet/foot)/43.560 = superficie-acres (en laguna cuadrada o rectangular). 

Ej: 300 feet x 150 feet = 45.000 square feet… esto dividido por 43.560 da 
superficie-acre = 1,03 

Para saber los acre-feet (a veces lo piden) habría que multiplicar por la 
profundidad en feet Ej: D (Depth o profundidad) = 6 feet … los acre-feet serían = 
1,03 x 6 = 6,18 acre-feet 

El volumen sería de L x W x D = 279.000 cubic feet (pie cúbicos), que debido a que 
1 cubic feet = 7,48051 galones… ese 279.000 x 7,48051 = 2.019.739 galones… si un 
galón tiene 3,7 L… la laguna tiene 7.743.030 L 

Un óvalo tiene la superficie de = pi (3,1415) x S (semieje mayor = la mitad de la 
distancia del eje mayor) x s (semieje menor = a la mitad de la distancia del eje 
menor)… que dará en pie cuadrados… y eso se divide por 43.560…  y da superficie-
acre. 
 
En el caso de un laguna redonda hay que multiplicar la mitad del diámetro por si 
misma y ése número por pi (3,1415) = superficie-acre 
 
Juna Carlos Cornejo 
www.propesca.cl 
propesca@propesca.cl 
02 232 7760/4727 – 09 827 7954 
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Demanda biológica de oxígeno 

La demanda biológica de oxígeno (DBO), es un parámetro que mide la cantidad 
de materia susceptible de ser consumida u oxidada por medios biológicos que 
contiene una muestra líquida, disuelta o en suspensión. Se utiliza para medir el 
grado de contaminación, normalmente se mide transcurridos cinco días de 
reacción (DBO5), y se expresa en miligramos de oxígeno diatómico por litro 
(mgO2/l). El método de ensayo se basa en medir el oxígeno consumido por una 
población microbiana en condiciones en las que se ha inhibido los procesos 
fotosintéticos de producción de oxígeno en condiciones que favorecen el desarrollo 
de los microorganismos. La curva de consumo de oxígeno suele ser al principio 
débil y después se eleva rápidamente hasta un máximo sostenido, bajo la acción de 
la fase logarítmica de crecimiento de los microorganismos. 

Es un método aplicable en aguas continentales (ríos, lagos o acuíferos), aguas 
negras, aguas pluviales o agua de cualquier otra procedencia que pueda contener 
una cantidad apreciable de materia orgánica. Este ensayo es muy útil para la 
apreciación del funcionamiento de las estaciones depuradoras. No es aplicable, sin 
embargo, a las aguas potables, ya que al tener un contenido tan bajo de materia 
oxidable la precisión del método no sería adecuada. En este caso se utiliza el 
método de oxidabilidad con permanganato potásico. 

Según McKinney (1962), «El test de la DBO fue propuesto por el hecho de que en 
Inglaterra ningún curso de agua demora más de cinco días en desaguar (desde 
nacimiento a desembocadura). Así la DBO es la demanda máxima de oxígeno que 
podrá ser necesario para un curso de agua inglés». 

El método pretende medir, en principio, exclusivamente la concentración de 
contaminantes orgánicos. Sin embargo, la oxidación de la materia orgánica no es la 
única causa del fenómeno, sino que también intervienen la oxidación de nitritos y 
de las sales amoniacales, susceptibles de ser también oxidadas por las bacterias en 
disolución. Para evitar este hecho se añade N-aliltiourea como inhibidor. Además, 
influyen las necesidades de oxígeno originadas por los fenómenos de asimilación y 
de formación de nuevas células. 

También se producen variaciones significativas según las especies de gérmenes, 
concentración de estos y su edad, presencia de bacterias nitrificantes y de 
protozoos consumidores propios de oxígeno que se nutren de las bacterias, entre 
otras causas. Es por todo esto que este test ha sido constantemente objeto de 
discusión: sus dificultades de aplicación, interpretación de los resultados y 
reproductibilidad se deben al carácter biológico del método. 

 

El objeto del ensayo consiste en medir la cantidad de oxígeno diatómico disuelto 
en un medio de incubación al comienzo y al final de un período de cinco días, 
durante el cual la muestra se mantiene al abrigo del aire, a 20 °C y en la oscuridad, 
para inhibir la eventual formación de oxígeno por las algas mediante fotosíntesis. 
Las condiciones de la medida, en las que el agua a estudiar está en equilibrio con 
una atmósfera cuya presión y concentración en oxígeno permanecen constantes, se 
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acercan así a las condiciones reales de la autodepuración de un agua residual. 

Para su determinación se dispone de métodos de dilución (el que se explica a 
continuación) y métodos instrumentales que se derivan de métodos 
respirométricos que permiten seguir automáticamente la evolución de la DBO en el 
curso de oxidación de las materias orgánicas contenidas en el agua. 

Valores por encima de 30 mgO2/litro pueden ser indicativos de 
contaminación en aguas continentales, aunque las aguas residuales pueden 
alcanzar una DBO de miles de mgO2/litro. 
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